1 dimensioni spessore volume carico ammesso| peso prezzo

E dimension thickness volume admitted load weight price

D abmessungen | starke volumen tragfahigkeit gewicht preis

F dimension épaisseur volume charge admise |poids prix

cm mm m3 kg kg euro
Hyperlon A 75x74xh 130 0,62 16
design Massimo Castagna 2020 B 60x60x h 122 0,27 15

| — —

® Lampadine dimmerabili G9 3000K 4/5 max 5W 2000/2500 Im.

Dimmable bulbs G9 3000K 4/5 max 5W 2000/2500 Im.
Dimmbare Birnen G9 3000K 4/5 max 5W 2000/2500Im.
Ampoules gradables G9 3000K 4/5 max 5W 2000/2500Im.

Supplemento per altezza su misura da > a
Upcharge for custom height from > to
Aufpreis flr Sonderhéhe von > bis
Supplément pour hauteur sur mesure de > a

110> 121/129
123/131 > 160

161 > 200
201 > 250
251 > 300
301 > 350
351 > 400

401 > 450

451 > 500

501 > 550

551 > 600

specificare sempre la finitura del telaio in metallo
always specify finish of metal frame

immer Ausfiihrung des Metallgestell angeben
toujours spécifier finition de I'armature en métal

specificare il paese di destinazione
specify country of destination

immer Zielland angeben

toujours indiquer pays de destination

Lampada a sospensione a luce LED, 4 o 5 cubi in vetro pyrex soffiato trasparente. Lampadine dimmerabili G4 3000K
4/5 x max 4W 1200/1500Im. Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo lucido, oro lucido, canna di fucile lucido
e champagne. L’altezza puo essere realizzata a misura, da un minimo di 110 cm ad un massimo di 600 cm totali.

Hanging lamp with LED lights, 4 or 5 transparent blown pyrex glass cubes. Dimmable bulbs G4 3000K
4/5 x max 4W 1200/1500lm. Metal parts available in polished chrome, polished gold, polished gunmetal
and champagne finish. Custom height available, from minimum 110cm to maximum 600 cm total.

Héngelampe mit Led Beleuchtung , 4 oder 5 Wrfel aus transparentem geblasenem Pyrex Glas. Dimmbare Birnen
G4 3000K 4/5 x max 4W 1200/1500Im. Metallteile erhaltlich in Chrom glénzend, gold glanzend, Gunmetal glanzend
und Champagner. Die Hohe kann auf MaB gefertigt werden, von mindestens 110 cm bis maximal 600 cm insgesamt.

Lampe a suspension avec lumiére LED, 4 ou 5 cubes en verre soufflé pyrex transparent. Ampoules gradables G4 3000K
4/5 x max 4W 1200/1500Im. Parts en métal disponible en finition chrome brillant, or brillant, gunmetal brillant
et champagne. Hauteur disponible sur mesure, de minimum 110cm a maximum 600 cm total.

Su richiesta € disponibile, gia cablato nelle lampade, il sistema di alimentazione
per impianti di domotica DALI 1 e DALI 2. Per informazioni e costi rivolgersi al ns. ufficio vendite.

Available on request, already wired in the lamps, power supply system
for home automation system DALI 1 and DALI 2. For information and pricing contact our sales office.

Verfligbar nach Anfrage, bereits in den Lampen verkabelt, Stromversorgung fiir Domotik
System DALI 1 und DALI 2. Fur Informationen und Preise unser Verkaufsbiiro Kontaktieren.

Disponible sur demande, déja cablé dans les lampes, systéme d’alimentation
pour systéme domotique DALI 1 et DALI 2. Pour information et prix contacter notre bureau de ventes.




| dimensioni spessore volume carico ammesso| peso prezzo
E dimension thickness volume admitted load weight price
D abmessungen | stdrke volumen tragfahigkeit gewicht preis
F dimension épaisseur volume charge admise |poids prix
cm mm m3 kg kg euro
Hyperlon C 19x19xh49 0,030 6
D 25x25xh 62 0,065 7
design Massimo Castagna 2020

Il trasformatore va sempre posizionato nel controsoffitto o all’interno della scatola di derivazione.
= T The transformer must always be placed in the false ceiling or inside the junction box.
Der Trafo muss immer in die Zwischendecke platziert werden oder in der Anschlussdose.
Le transformateur doit étre toujours placé dans le faux plafond ou le boitier de jonction.

specificare sempre la finitura del telaio in metallo
c D always specify finish of metal frame

immer Ausfiihrung des Metallgestell angeben
toujours spécifier finition de I'armature en métal

specify country of destination
immer Zielland angeben

@ —I toujours indiquer pays de destination

Lampada a sospensione a luce LED, Cubo in vetro pyrex soffiato trasparente. Lampadina dimmerabile 4G 3000K max
4W 300Im. Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo lucido, oro lucido, canna di fucile lucido
e champagne. In dotazione cavo da 4 mt.

F—h i Hanging lamp with LED lights, cube in transparent blown pyrex glass. Dimmable bulb 4G

T specificare il paese di destinazione
B

-
e

25

3000K max 4W 300Im. Metal parts available in polished chrome, polished gold, polished gunmetal

&)
<
@

and champagne finish. Supplied with 4 mt long cable.

<—> L—)‘ Héngelampe mit Led Beleuchtung, Wirfel aus transparentem geblasenem Pyrex Glas. Dimmbare Birne 4G
19 25 3000K max 4W 300Im. Metallteile erhaltlich in Chrom glinzend, gold glinzend, Gunmetal glanzend
und Champagner. Wird mit 4m langem Kabel geliefert.
Lampe a suspension avec lumiére LED, cube en verre soufflé pyrex transparent. Ampoule gradable 4G
3000K max 4W 300Im. Parts en métal disponible en finition chrome brillant, or brillant, gunmetal brillant
et champagne. En dotation cable de 4 mt.
Hyperion H 135x67 xh 64 0,32 25

design Massimo Castagna 2024

® Lampadine dimmerabili G9 3000K 6 max 5W 3000 Im.
Dimmable bulbs G9 3000K 6 max 5W 3000 Im.
Dimmbare Birnen G9 3000K 6 max 5W 3000 Im.
Ampoules gradables G9 3000K 6 max 5W 3000 Im.

specificare sempre la finitura del telaio in metallo
always specify finish of metal frame

immer Ausfiihrung des Metallgestell angeben
toujours spécifier finition de I'armature en métal

specificare il paese di destinazione

@ Co specify country of destination
immer Zielland angeben
toujours indiquer pays de destination

— Lampada a sospensione orizzontale a luce LED, 6 cubi in vetro pyrex trasparente.

Lampadine dimmerabili G4 3000K 6 Max 4W 1800Im.

Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo lucido, oro lucido, canna di fucile lucido e champagne.
Cavi di sospensione in acciaio, regolabili in altezza fino a 4 metri.

Horizontal hanging lamp with LED lighting, 6 cubes in transparent Pyrex glass.

Dimmable bulbs G4 3000 K 6 Max 4W 1800Im.

Metal parts available in finish polished chrome, polished gold, polished gunmetal and champagne.
- Suspension cables in steel, adjustable in height up to 4 meters.

Waagrechte Hangelampe mit LED-Licht. 6 Wiirfel aus transparentem Pyrex Glas.

Dimmbare Birnen G4 3000K 6 Max 4W 1800Im.

Metallteile erhaltlich in Ausfiihrung Chrom glanzend, Gold glénzend, Gunmetal glanzend, oder Champagner.
Tragseilen aus Stahl in Hohe regulierbar bis zu 4 Meter.

Lampe a suspension horizontal avec lumiéere LED. 6 cubes en verre pyrex transparent.

Ampoules gradables G4 3000 K 6 Max 4W 1800Im.

Parts métalliques disponibles en finition chrome brillant, or brillant, gunmetal brillant ou champagne.
<—— 67 *A Cables de suspension en acier réglables en hauteur jusqu’a quatre métres.




1 dimensioni spessore volume carico ammesso| peso prezzo
E dimension thickness volume admitted load weight price
D abmessungen | starke volumen tragfahigkeit gewicht preis
F dimension épaisseur volume charge admise |poids prix
cm mm m3 kg kg euro
Hypel‘lon E 60 x60xh 180 0,58 19
design Massimo Castagna 2020

specificare sempre la finitura del telaio in metallo
always specify finish of metal frame

immer Ausfiihrung des Metallgestell angeben
toujours spécifier finition de I'armature en métal

specificare il paese di destinazione
specify country of destination

immer Zielland angeben

toujours indiquer pays de destination

Lampada da terra a luce LED, 4 cubi in vetro pyrex soffiato trasparente. Lampadine dimmerabili G4 3000K
4 x max 4W 1200Im. Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo lucido, oro lucido, canna di fucile lucido
e champagne.

Floor lamp with LED lights, 4 cubes in transparent blown pyrex glass. Dimmable bulbes G4 3000K
4 x max 4W 1200lm. Metal parts available in polished chrome, polished gold, polished gunmetal
and champagne finish.

Stehlampe mit LED Beleuchtung, 4 Wiirfel aus transparentem geblasenem Pyrex Glas. Dimmbare Birnen G4 3000K

4 x max 4W 1200Im. Metallteile erhaltlich in Chrom glénzend, gold glanzend, Gunmetal glénzend
und Champagner.

Lampadaire avec lumiére LED (H1,5W - led (G4) 180 Im, 3000K). 4 cubes en verre soufflé pyrex transparent.
Ampoules gradables G4 3000K 4 x max 4W 1200Im. Parts en métal disponible en finition chrome brillant,
or brilliant, gunmetal brillant et champagne.

Hyperion

design Massimo Castagna 2021

39

F 23x23xh 39 0,089 5

G 30x30xh34 0,107 7

specificare sempre la finitura del telaio in metallo
always specify finish of metal frame

immer Ausfiihrung des Metallgestell angeben
toujours spécifier finition de I'armature en métal

specificare il paese di destinazione
specify country of destination

immer Zielland angeben

toujours indiquer pays de destination

Lampada da tavolo a luce LED, cubo in vetro pyrex soffiato trasparente. Lampadina dimmerabile G9
3000K max 2,5W 200Im. Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo lucido, oro lucido, canna di fucile lucido
e champagne.

Table lamp with LED lights, cube in transparent blown pyrex glass. Dimmable bulb G9
3000K max 2,5W 200Im. Metal parts available in polished chrome, polished gold, polished gunmetal finish
and champagne finish.

Tischlampe mit Led Beleuchtung, Wirfel aus transparentem geblasenem Pyrex Glas. Dimmbare Birne G9
3000K max 2,5W 200Im. Metallteile erhaltlich in Chrom glanzend, gold glanzend, Gunmetal glénzend
und Champagner.

Lampe de bureau avec lumiéere LED, cube en verre soufflé pyrex transparent. Ampoule gradable G9
3000K max 2,5W 200Im. Parts en métal disponible en finition chrome brillant, or brillant, gunmetal brillant
et champagne.




| dimensioni spessore volume carico ammesso| peso prezzo
E dimension thickness volume admitted load weight price
D abmessungen | stdrke volumen tragfahigkeit gewicht preis
F dimension épaisseur volume charge admise |poids prix
cm mm m3 kg kg euro
Hyperlon appllque 19x28xh 36 0,04 4

design Massimo Castagna 2025

28

Il trasformatore va sempre posizionato nel controsoffitto o all’interno della scatola di derivazione.
The transformer must always be placed in the false ceiling or inside the junction box.

Der Trafo muss immer in die Zwischendecke platziert werden oder in der Anschlussdose.

Le transformateur doit étre toujours placé dans le faux plafond ou le boitier de jonction.

@ Lampadine dimmerabili G9 500K max 5W 500 Im.
Dimmable bulbs G9 500K max 5W 500 Im.
Dimmbare Birnen G9 500K max 5W 500 Im.
Ampoules gradables G9 500K max 5W 500 Im.

specificare sempre la finitura del telaio in metallo
always specify finish of metal frame

immer Ausfiihrung des Metallgestell angeben
toujours spécifier finition de I'armature en métal

specificare il paese di destinazione
specify country of destination

immer Zielland angeben

toujours indiquer pays de destination

Applique a luce LED, Cubo in vetro pyrex soffiato trasparente.
Lampadina dimmerabile G4 3000K max 4W 300Im.
Parti metalliche disponibili nelle finiture cromo lucido, oro lucido, canna di fucile lucido e champagne.

Applique with LED lights, cube in transparent blown pyrex glass.
Dimmable bulb G4 3000K max 4W 300Im.
Metal parts available in polished chrome, polished gold, polished gunmetal and champagne finish.

Wandlampe mit Led Beleuchtung, Wirfel aus transparentem geblasenem Pyrex Glas.
Dimmbare Birne G4 3000K max 4W 300Im.
Metallteile erhaltlich in Chrom gléanzend, gold glanzend, Gunmetal glanzend und Champagner.

Applique avec lumiere LED, cube en verre soufflé pyrex transparent.
Ampoule gradable G4 3000K max 4W 300Im.
Parts en métal disponible en finition chrome brillant, or brillant, gunmetal brillant et champagne.




